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“Jsme jednou z nejvétSich spolecnosti zpracovavaijici kov v Litve,
vétsina nasich objednavek pochazi od zahranicnich partner(l a zaka-
znikd. Neustale hledame zpUsoby jak zlepsit nase podnikani, jak byt
vice efektivni. Zamefujeme se na vyhledavani novych prileZitosti,
partnerd, zakaznikd... Usilujeme o to, abychom se stali pro nase
zakazniky spolehlivym a silnym partnerem. Jsme otevreni veskerym
obchodnim nabidkam.”

Generalni manager
Tomas DZiugas

JSC “Umega” je pravem hrda na své bohaté zkusenosti a dlouhotrvajici tradici v oblasti
zpracovani kov a vyroby strojti. Umega, zaloZena v roce 1980, je dnes velka spole¢nost
slozena ze t¥ oddéleni

Umega (Agricultural machinery department),

SNOL department (zaloZeno v roce 2004),

Vienybe department (zalozeno v roce 2009).

Spole¢nost se zaméfuje na technologii a vyvoj produktd, které splriuji ty nejpfisnéjsi
pozadavky a ocekavani koncového uzivatele. Vysoce vzdélani zaméstnanci, pouZiti
pouze nejkvalitnéjsich materiald, inovativnich technologii, to vSe udrzuje kvalitu na
nejvyssich Grovnich spolehlivosti a Zivotnosti.

“UMEGA" group
MumeEGA SNOL @ViENTeE

Od roku 1980 Od roku 1960 Od roku 1919

SNOL -TERM (Rosja)
SNOL BEL (Biatorus)
SNOL UKRAINA (Ukraina)

V roce 2015 zaloZeno nové oddéleni
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Skorepinové navésy SPC

Standardni vybaveni:

- Radm podvozku vyrobeny z obdélnikového profilu, ocel tfidy S355, sila stény 6 mm

- Tandem zavésené napravy ADR s parabolickymi pruzinami
- Teleskopicky valec s automatickym pojistnym ventilem

- Oj odpruzena listovymi péry, hydraulicka podpérna noha,
- Zabrana proti podjeti

- Blatniky prednich kol 1/4, zadnich kol 1/4 + zastérky

- Otocny spodni zavés préim. 52mm pro traktory se spodnim zavésem nebo agrohakem
- Hydraulicky systém jisténi zadniho Cela
- 2- hadicové pneumatické brzdy Haldex, ruéni parkovaci brzda, automaticky zatéZovy regulator

- Konstrukeni rychlost 50 km/hod (v CR schvaleno na 40 km/hod)

- Bocnice o sile 3mm z profilovaného ocelového plechu, podlaha o sile 5mm
- Sklapéni dozadu, hydraulicky ovlddané zadni Celo s vysypnym otvorem
- Kontrolni okénka, zebrik na prednim Cele, navarené stupacky uvnitt korby

- 12V standardni silni¢ni osvétleni LED + boCni pozi¢ni osvétleni

- Povrchova Uprava: epoxidovy natér a dvousloZkovy polyuretanovy natér

- Barva ramu Seda (RAL7043); barva korby Cervena (RAL2002)

Dopliikova vybava: Technicka data SPC 10 SPC 12
« Pracovni plosina Max. hmotnost nakladu, kg 10 000 12 000
« Kryci plachta Vlastni hmotnost, kg 3650 4 050
e Blatniky 1/2 Objem korby, m? 13 14,5
e Zavés K 80 Délka korby, mm 4 550 5 050
» Skfifika na néaradi Sitka korby, mm 2200 2200
e NadrZ na vodu Vyska korby, mm 1300 1300
* Barva na piani Uhel sklapé&ni, ° 50 50
* Nastavky Svislé zatizeni zavésu, kg 2 500 2 500
* Alternativni pneu Vzdalenost mezi napravami 1260 1260
Standardni pneumatiky 560/45 R22,5 BKT FL630 PLUS
Rozméry: - Délka, mm 6 300 6 800
- Sitka, mm 2 550 2 550
- VySka, mm 2 250 2 250
Objem hlavniho valce, | 20 25
Vykon tahace, HP 100 120




Standardni vybaveni:

- Ram podvozku vyrobeny z obdélnikového profilu, ocel tfidy S355, sila stény 8 mm
- Tandem zavésené napravy ADR s parabolickymi pruzinami, SPC 19 hydraulické blokovani napravy

- Dvojity teleskopicky hydraulicky valec s automatickym pojistnym ventilem

- Odpruzena oj s hydraulicky podpérnou nohou, zabrana proti podjeti
- Otocny spodni zavés prlim. 52mm pro traktory se spodnim zavésem nebo agrohakem

- Blatniky prednich kol 1/4, zadnich kol 1/4 + zastérky

- 2- hadicové pneumatické brzdy Haldex, rucni parkovaci brzda, automaticky zat€zovy regulator
- Konstrukéni rychlost 50 km/hod (v CR schvaleno na 40 km/hod), SPC 19 zadni nataceci naprava

- Bocnice o sile 3mm z profilovaného ocelového plechu, podlaha o sile 5mm

- Sklapéni dozadu, hydraulicky ovlddané zadni Celo s vysypnym otvorem

- Kontrolni okénka, zebfik na prednim Cele, navarené stupacky uvnitf korby

- 12V standardni silni¢ni osvétleni LED + bocni pozi¢ni osvétleni
- Barva epoxidovy natér a polyuretanovy lak

- Ram podvozku Sedy (RAL7043) korba Cervena (RAL2002)

Dopliikova vybava:
* Pracovni ploSina

« Kryci plachta

* Blatniky 1/2

e Zavés K 80

e Zadni naprava nataceci
« Skfifika na naradi
 Nadrz na vodu

« Barva na prani

* Nastavky

* Alternativni pneu

* Bocni sklapéni

Technicka data SPC 14 SPC 16 SPC 19
Max. hmotnost nakladu, kg 14 000 16 000 20 000
Vlastni hmotnost, kg 4 450 5 800 6 800
Objem korby, m3 18 21,5 26
Délka korby, mm 5 050 6 050 7 050
Sitka korby, mm 2 200 2 200 2 200
Vygka korby, mm 1 600 1 600 1 600
Uhel sklapéni, ° 50 50 50
Svislé zatizeni zavésu, kg 2 500 3 000 3 000
Vzdalenost mezi ndpravami, mm 1350 1350 1810
, . 560/45R22,5 | 600/50 R22,5 | 600/55 R26,5

Standardni pneumatiky BIoT 1630 LIS | BT FLE30 PLUS BT FL230 UETRA
Rozméry: - Délka, mm 6 800 7 900 8 900

- Sitka, mm 2 550 2 550 2 550

- Vyska, mm 2 850 3 000 3100
Objem hlavniho valce, | 25 50 56
Vykon tahace, HP 140 160 200
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Skorepinovy navés SPC30

Standardni vybaveni:

- Radm podvozku vyrobeny z obdélnikového profilu, ocel tfidy S355, sila stény 8 mm

- Tridem zavéSené napravy ADR s parabolickymi pruzinami, hydraulické blokovani odpruzeni napravy
- Teleskopicky hydraulicky valec s automatickym pojistnym ventilem
- Odpruzena oj s hydraulicky podpérnou nohou, zabrana proti podjeti, Blatniky prednich kol 1/4,

zadnich kol 1/4 + zastérky

- Otocny spodni zavés priim. 52mm pro traktory se spodnim zavésem nebo agrohdkem

- 2- hadicové pneumatické brzdy Haldex, rucni parkovaci brzda, automaticky zat€zovy reguldtor

- Konstrukéni rychlost 50 km/hod (v CR schvéleno na 40 km/hod), zadni a pfedni nataceci naprava
- Bocnice o sile 3mm z profilovaného ocelového plechu, podlaha o sile 5mm, 600 mm nastavky

- Sklapéni dozadu, hydraulicky ovliddané zadni Celo s vysypnym otvorem

- Kontrolni okénka, zebrik na prednim Cele, navarené stupacky uvnitt korby
- 12V standardni silni¢ni osvétleni LED + bocni pozi¢ni osvétleni

- Povrchova Uprava: epoxidovy natér a dvouslozkovy polyuretanovy natér

- Barva rdmu Sedda (RAL7043); barva korby ¢ervena (RAL2002)

Dopliikova vybava: Technicka data SPC 30

« Pracovni plosina Max. hmotnost nakladu, kg 30 000

« Kryci plachta Vlastni hmotnost, kg 9 500

e Zavés K 80 Objem korby, m? 39,5

o Skifirika na naradi Délka korby, mm 8 200

 Nadrz na vodu Sitka korby, mm 2 150/2 200

* Barva na prani Vyska korby, mm 2200

o Vlastni hydlraulick)'l okruh pro sklapéni Uhel sklap&ni, ° 50

* Alternativni pneu Svislé zatizeni zavésu, kg 3 000
Vzdalenost mezi napravami 1525

Standardni pneumatiky

600/55 R26,5
BKT FL630 Ultra

Rozméry: - Délka, mm 9 850
- Sitka, mm 2 550
- VySka, mm 3700

Objem hlavniho valce, | 75

Vykon tahace, HP 300




Standardni vybaveni:

- Rdm podvozku vyrobeny z obdélnikového profilu, ocel tfidy S355, sila 6mm

- Teleskopicky hydraulicky valec s automatickym pojistnym ventilem, sklopné do 3 stran

- Pevna oj s mechanicky podpérnou nohou
- Otocny nebo pevny spodni zavés prdm. 52mm pro traktory se spodnim zavésem nebo agrohakem
- 1- hadicové (SPT3), 2- hadicové (SPT5) pneumatické brzdy, brzdy Haldex, ru¢ni parkovaci brzda

- Konstrukéni rychlost 40 km/hod (SPT 3 — 25km/hod, SPT 5 — 25 nebo 40km/hod)

- Bocnice o sile 3mm z profilovaného ocelového plechu, podlaha o sile 5mm
- Tristranné sklopny, vSechny bocnice jsou odnimatelné

- Zebrik na prednim Cele, navarené stupacky uvniti korby
- Standardni silni¢ni osvétleni, obrysova svétla

- Povrchova Uprava: epoxidovy natér a dvouslozkovy polyuretanovy natér

- Barva rému Seda (RAL7043); barva korby ¢ervena (RAL2002)

Dopliikova vybava:

e Hydraulicka podpérna noha
e Barva na prani

e Alternativni pneu

Technicka data SPT 3,5 SPT5
Max. hmotnost nakladu, kg 3 500 5 000
Vlastni hmotnost, kg 1 500 1 800
Objem korby, m? 4,8 74
Délka korby, mm 2 700 4 400
Sirka korby, mm 1 800 2 100
Vyska korby, mm 600+400 400+400
Uhel sklapéni zadni/bocni, © 50/45 50/45
Svislé zatizeni zavésu, kg 800 1700
Vzdalenost mezi ndpravami - -
Standardni pneumatiky 10/75 - 15.3 11,5/80 - 15,3
Rozméry: - Délka, mm 4 450 6 150

- Sirka, mm 1900 2 300

~Vy&ka, mm 2 050 2 000
Vykon tahace, HP 40 50
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Tristranné sklopny navés SPT

Standardni vybaveni:

- Radm podvozku vyrobeny z obdélnikového profilu, ocel tfidy S355, sila 6mm do 12t a 8mm nad 14t
- Tandem zavéSené napravy ADR s parabolickymi pruzinami, blatniky prednich a zadnich kol
- Teleskopicky valec s automatickym pojistnym ventilem

- Odpruzena oj s hydraulicky podpérnou nohou, zabrana proti podjeti

- Otocny spodni zavés priim. 52mm pro traktory se spodnim zavésem nebo agrohdkem

- 2- hadicové pneumatické brzdy Haldex, rucni parkovaci brzda

- Konstrukéni rychlost 50 km/hod (v CR schvaleno na 40 km/hod)

- Bocnice o sile 3mm z profilovaného ocelového plechu, podlaha o sile 5mm

- Tristranné sklopny, vSechny bocnice jsou odnimatelné, zadni ¢elo s vysypnym otvorem

- 12V standardni silni¢ni osvétleni LED + boc¢ni pozi¢ni osvétleni

- Povrchova Uprava: epoxidovy natér a dvouslozkovy polyuretanovy natér

- Barva rdmu Sedda (RAL7043); barva korby ¢ervena (RAL2002)

Dopliikova vybava: | Technicka data SPT10 | SPT12 | SPT14 | SPT16
e Pracovni plo$ina Max. hmotnost nakladu, kg 10 000 12 000 14 000 16 000
o Kryci plachta Vlastni hmotnost, kg 3700 4100 4 750 5 850
e Odpruzena oj Objem korby, m? 13 15 18 22
e Zavés K 80 Délka korby, mm 4 700 4 700 5 050 5 050
« Skfifika na naradi Sitka korby, mm 2 350 2 350 2 350 2 300
* NadrZ na vodu Vy3ka korby, mm 600+600 | 800+600 | 800+600 | 800+800
e Barva na P[’an' Uhel skldpéni zadni/bocni, ° 50/45 50/45 50/45 50/45
* Alternativni pneu Svislé zatizeni zavésu, kg 2500 2 500 2500 2 500
Vzdalenost mezi ndpravami 1260 1260 1350 1260
Standardni pneumatiky 560/45 R22,5 500/60 R22,5
BKT FL630 PLUS BKT FL630 ULTRA
Rozméry: - Délka, mm 6 650 6 650 7 000 8 450
- Sitka, mm 2 550 2 550 2 550 2 550
- Vyska, mm 2 650 2 850 2 850 2 800
Vykon tahace, HP 100 120 140 160




Standardni vybaveni:

- Rdm podvozku vyrobeny z obdélnikového profilu, ocel tfidy S355, sila stény 6 mm

- Zavésené napravy ADR s parabolickymi pruzinami, blatniky zadnich kol, pfedni naprava otocna
- Teleskopicky hydraulicky valec s automatickym pojistnym ventilem
- Trojuhelnikova tazna oj s nastavitelnou vyskou
- Pevné oko préim. 40mm pro traktory s vrchnim zavésem

- 2- hadicové pneumatické brzdy Haldex, rucni parkovaci brzda, zabrana proti podjeti

- Konstrukéni rychlost 50 km/hod (v CR schvaleno na 40 km/hod)
- Bocnice o sile 3mm z profilovaného ocelového plechu, podlaha o sile 4mm

- Tristranné sklopny, vSechny bocnice jsou odnimateln€, zadni Celo s vysypnym otvorem

- Zebrik na prednim Cele, navarené stupacky uvniti korby

- 12V standardni silni¢ni osvétleni LED + bocni pozi¢ni osvétleni
- Zadni blatniky; kryci plachta s pracovni ploSinou; nastavky

- Barva rému Seda (RAL7043); barva korby ¢ervena (RAL2002)

Dopliikova vybava:
* Pracovni ploSina

* Kryci plachta

« Skfifika na naradi
 Nadrz na vodu

* Barva na prani

* Alternativni pneu

Technicka data SPP 6 SPP 8 SPP 10
Max. hmotnost nakladu, kg 6 000 8 000 10 000
Vlastni hmotnost, kg 2 700 2900 3900
Objem korby, m? 9,2 10,6 13
Délka korby, mm 4 400 4 400 4 700
Sitka korby, mm 2 100 2100 2 350
VysSka korby, mm 1 000 1150 1200
Uhel sklapéni zadni/bocni, ° 50/45 50/45 50/45
Rozchod kol, mm 1700 1700 1900
Vyska ploSiny, mm 1200 1200 1400
, i 560/45 R22,5

Standardni pneumatiky 11,5/80-15,3 BKT FL630 PLUS
Rozméry: - Délka, mm 6 350 6 350 6 950

- Sitka, mm 2 300 2 300 2 550

- VySka, mm 2 200 2 350 2 650
Objem hlavniho valce, | 10 10 20
Viykon tahace, HP 60 80 100
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Tristranné sklopny privés SPP

Standardni vybaveni:
- Radm podvozku vyrobeny z obdélnikového profilu, ocel tiidy S355, sila 6mm do 12t, 8mm nad 14t

- ZavéSené napravy ADR s parabolickymi pruzinami, blatniky zadnich kol, predni naprava otocna
- Teleskopicky hydraulicky valec s automatickym pojistnym ventilem

- Trojuhelnikova tazna oj s nastavitelnou vyskou

- Pevné oko prim. 40mm pro traktory s vrchnim zavésem

- 2- hadicové pneumatické brzdy Haldex, ruéni parkovaci brzda, zabrana proti podjeti

- Konstrukéni rychlost 50 km/hod (v CR schvaleno na 40 km/hod)

- Bocnice o sile 3mm z profilovaného ocelového plechu, podlaha o sile 4mm

- Tristranné sklopny, viechny bocnice jsou odnimatelné, zadni Celo s vysypnym otvorem
- Zebtik na prednim Cele, navarené stupacky uvniti korby

- 12V standardni silnic¢ni osvétleni LED + boc¢ni pozi¢ni osvétleni

- Zadni blatniky; kryci plachta s pracovni plosinou; nastavky

- Barva rému Sedé (RAL7043); barva korby ¢ervena (RAL2002)

Dopliikova vybava: Technicka data SPP 12 SPP 14 SPP 16
« Pracovni plogina Max. hmotnost nakladu, kg 12 000 14 000 16 000
* Kryci plachta Vlastni hmotnost, kg 4100 4700 4900
o Skiifika na naradi Objem korby, m? 15 18 21,5
o NadrZ na vodu Délka korby, mm 4 700 5 050 5 050
« Barva na pfani Sitka korby, mm 2350 2350 2350
e Alternativni pneu VyZka korby, mm 1 400 1400 1 600
Uhel sklapéni zadni/bocni, ° 50/45 50/45 50/45
Rozchod kol, mm 1900 1900 1900
VysSka plosiny, mm 1400 1400 1400
Standardni pneumatiky 500/60 R22,5 BKT FL 630 ULTRA
Rozméry: - Délka, mm 6 950 7 300 7 300
- Sitka, mm 2 550 2 550 2 550
- VySka, mm 2 850 2 850 3050
Objem hlavniho valce, | 20 25 25
Viykon tahace, HP 120 140 160




Standardni vybaveni:
- Rdm podvozku vyrobeny z obdélnikového profilu, ocel tfidy S355, sila 8mm

- Zavésené napravy ADR s parabolickymi pruzinami
- Oj s tocnou, zabrana proti podjeti, blatniky zadnich kol
- 2- hadicové pneumatické brzdy Haldex, ru¢ni parkovaci brzda

- Bocni zabrany sklopné

- Predni Celo pro prepravu balik{i s Uchyty, zadni Celo hydraulicky vysuvné pro pfepravu

balikd s uchyty

- Konstrukéni rychlost 50 km/hod (v CR schvaleno na 40 km/hod)
- 12V standardni silni¢ni osvétleni LED + bocni pozi¢ni osvétleni

- Povrchova Uprava: epoxidovy natér a dvouslozkovy polyuretanovy natér

- Barva rému Seda (RAL7043); barva korby ¢ervena (RAL2002)

Doplrikova vybava:
o Skfifika na naradi

o Nadrz na vodu

e Barva na prani

Technicka data SPS 14
Max. hmotnost nakladu, kg 14 000
Vlastni hmotnost, kg 4 000
Plocha korby, m? 24,5
Délka korby, mm 10 000
Sitka korby, mm 2 450
Vyska korby, mm 1200
Standardni pneumatiky 500/50 R17
Rozméry: - Délka, mm 12 000
- Sirka, mm 2 550
- VySka, mm 3150
Viykon tahace, HP 130
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Navés s vytlaénym celem PI 20

Standardni vybaveni:

- Radm podvozku vyrobeny z obdélnikového profilu, ocel tfidy S355

- Tandem zavésené napravy ADR s parabolickymi pruZinami, zadni néprava nataceci
- Odpruzena oj; hydraulickd podpérna noha

- Otocny spodni zavés priim. 52mm pro traktory se spodnim zavésem nebo agrohakem
- Tti teleskopické valce tlacici na predni Celo, pretlakovy ventil

- 2- hadicové pneumatické brzdy Haldex, ru¢ni parkovaci brzda

- Maximalni pFipustna rychlost 40 km/h

- Bocnice o sile 3mm z profilovaného ocelového plechu, podlaha o sile 5mm

- Kontrolni okénka, zebfik na predni strané

- 12V standardni silni¢ni osvétleni LED + boc¢ni pozi¢ni osvétleni

- Povrchova Uprava: epoxidovy natér a dvouslozkovy polyuretanovy natér

- Barva rdmu Sedda (RAL7043); barva korby ¢ervena (RAL2002)

Dopliikova vybava: Technicka data PI 20
o Kryci plachta Max. hmotnost nakladu, kg 20 000
o Skiifika na naradi Vlastni hmotnost, kg 6 500/8 370
o NadrZ na vodu Objem korby, m? 33/40
« Barva na prani Délka korby, mm 6 950
o Nastavky Sitka korby, mm 2 320
e Zavés K 80 VysSka korby, mm 2 000/2 400
* Nucené fizeni zadni napravy VyZka ploginy, mm 1530
* Rozmetaci adaptér Svislé zatizeni zavésu, kg 3000
e Vahovy systém i -
« Alternativni pneu Standardni pneumatiky 710/50 R26,5 BKT FL630 ULTRA
Rozméry:
- Délka, mm 8910
- Sirka, mm 2 550
- VySka, mm 3 540/3 940
Vykon tahace, HP 160-220




Standardni vybaveni:
- Radm podvozku vyrobeny z obdélnikového profilu, ocel tfidy S355
- Tandem zavésené napravy ADR s parabolickymi pruzinami

Prekladaci vaz GPP 23

- Elektronicky vahovy systém, 4 sensory

- Pevna oj s hydraulicky podpérnou nohou, vyvodovy htidel

- Otocny spodni zavés prlim. 52mm pro traktory se spodnim zavésem nebo agrohakem
- 2- hadicové pneumatické brzdy Haldex, rucni parkovaci brzda, blatniky na vsech kolech

- Konstrukéni rychlost 50 km/hod (v CR schvaleno na 40 km/hod)

- Bocnice o sile 4mm z profilovaného ocelového plechu, podlaha o sile 5mm
- Korba s kontrolnimi okénky, kryci plachta s plosinou
- Horizontalnim $nekovym dopravnikem, hydraulicky ovladany vertikalni Snek
- Kontrolni okénka, zebfik na prednim Cele, navarené stupacky uvnitf korby

- 12V standardni silni¢ni osvétleni LED + bocni pozi¢ni osvétleni

- Barva epoxidovy natér a polyuretanovy lak

- Radm podvozku Sedy (RAL7043) korba Cervend (RAL2002)

Dopliikova vybava:

e Zadni naprava nataceci
« Barva na prani

* Nastavky

e Zavés K 80

o Tiskarna

» Alternativni pneu

Technicka data GPP 23
Max. hmotnost nakladu, kg 17 000
Vlastni hmotnost, kg 7 500
Objem korby, m? 23/28/31
Délka korby, mm 6 000
Sitka korby, mm 2 450
Cas vyprazdnéni, minuty 3-4
Pracovni vyska Sneku, m 3,5-4,9
Svislé zatizeni zavésu, kg 3000

Standardni pneumatiky

710/50 R26,5 BKT FL630 ULTRA

Vyvodovy htidel, RPM

540 nebo 1000

Prmér Sneku, mm 400

Rozméry: - Délka, mm 9 200
- Sirka, mm 2 550
- VySka, mm 3 600

Viykon tahace, HP 150
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Skorepinovy navés SPD

Standardni vybaveni:
- Radm podvozku vyrobeny z obdélnikového profilu, ocel tfidy S355

- Tandem zavésené napravy ADR s parabolickymi pruzinami (Balance-beam)
- Teleskopicky valec s automatickym pojistnym ventilem

- Odpruzena oj s mechanicky podpérnou nohou
- Otocny spodni zavés priim. 52mm pro traktory se spodnim zavésem nebo agrohdkem
- 2- hadicové pneumatické brzdy Haldex, rucni parkovaci brzda

- Konstrukéni rychlost 50 km/hod (v CR schvaleno na 40 km/hod)

- Bocnice o sile 8mm z profilovaného ocelového plechu, podlaha o sile 10mm

- Sklapéni dozadu, hydraulicky ovlddané zadni Celo s vysypnym otvorem
- Standardni silnicni osvétleni, obrysova svétla
- Povrchova Uprava: epoxidovy natér a dvouslozkovy polyuretanovy natér
- Barva rdmu Sedda (RAL7043); barva korby ¢ervena (RAL2002)

Dopliikova vybava:

o Hydraulicka
podpérna noha

» Zavés K 80

¢ Barva na prani

o Nastavky

e Alternativni pneu

Technicka data SPD 12 SPD 16
Max. hmotnost nékladu, kg 12 900 16 000
Vlastni hmotnost, kg 4100 7 000
Objem korby, m? 7,3 7,5
Délka korby, mm 4995 4 500
Sirka korby, mm 2 400 2 400
Vyska korby, mm 610 700
Uhel sklapéni zadni/bocni, ° 55 55
Svislé zatizeni zavésu, kg 3000 3000
Vzdalenost mezi napravami 1350 1350

Standardni pneumatiky

560/45 R22,5
BKT FL630 PLUS

600/50 R22,5
BKT FL630 PLUS

Rozméry: - Délka, mm 6 800 6 200
- Sirka, mm 2510 2 550
- VySka, mm 2 300 2 300

Objem hlavniho valce, | 25 30

Vykon tahace, HP 130 160




Bocni sklapéni vlevo nebo vpravo Nastavky 300 mm pevné

Nastavky sitované 600 mm

Nastavky sitované 800 mm Soupé na zadni vysypny otvor
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